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MLA – Mechatronic Lock Accessories

Zu unserem Angebot an MLR-Verschlusssystemen bieten wir Ihnen 
ein reichhaltiges Zubehör-Programm. 
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Mit unserer Software haben Sie die volle 
Kontrolle und Administration zu den Sys-
temen MLR3000 und MLR5000. Eine um-
fangreiche Erläuterung zur Administration 
Suite finden Sie auf Seite 22.

Mit dem DesktopReader lesen Sie die 
Transpondercodes aus den Zutrittsmedi-
en aus. Der DesktopReader befindet sich 
in einem handlichen Gehäuse und wird 
inklusive USB 2.0 Kabel geliefert.

Wird der Türkontakt an den Reader der 
MLR3000 und MLR5000-Systeme ange-
schlossen, zeigt Ihnen unsere Administra-
tion Suite zusätzlich den aktuellen Status 
der jeweiligen Schranktür.

Das Befestigungskit enthält eine Mon-
tageplatte, an der weitere Gehäuse wie 
Reader, Gateway und Knotenpunkte 
montiert werden können.

Länderspezifische Varianten der benö-
tigten Netzteile für die E-LINE by DIRAK 
Systeme sind in den Versionen EU, USA, 
AUS, UK, JP vorhanden.

Netzteile

Türkontakt

DesktopReader

Administration Suite

Befestigungskit

Artikelnummer 

608-6801.00-00000

Artikelnummer 

607-5959.00-00400

Artikelnummer 

608-5926.00-00000

Artikelnummer 

608-9842.00-00000

Artikelnummer 

EU 607-5905.00-00000

UK 607-5916.00-00000
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Flügelzunge Stangenschloss Offset

Der Schwenkhebel kann mit 
einer Flügelzunge verbun-
den werden. Optional kann 
ein Rundstangensystem zu 
einer Mehrpunktverriegelung 
beitragen.

Beim Stangenschlosssystem 
treibt der Schwenkgriff die 
Mechanik im Stangenschloss-
gehäuse an. Flachstangen 
verlaufen senkrecht zum 
Türrahmen.

Der Schwenkgriff treibt den 
Verriegelungsschieber seitlich 
vom Griff an. Das seitlich 
betriebene Stangensystem ist 
typisch für die Offset Variante.

IT-Schränke: die Mechaniken
Damit Sie feststellen können, welche me-
chanische Anbindung Sie benötigen, ha-
ben wir die gängigsten Verschlusstypen 
für Sie zusammengestelllt. Sollte Ihr Ver-
schlusssystem nicht aufgezeigt werden, 
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Es 
gibt noch zahlreiche weitere Adaptervari-
anten und wir finden sicher die passende 
Lösung für Ihr System.

Im DIRAK-Standardprogramm finden Sie 
natürlich auch alle weiteren Artikel zur 
mechanischen Anbindung des Griffsys-
tems (wie Rundstangen, Flachstangen, 
Zungen etc). Gerne senden wir Ihnen 
unseren Hauptkatalog auf Anfrage zu. 
Benötigen Sie weitere Auskünfte, stehen 

Verschlussmechaniken

Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Ver-
fügung. Die Kontaktadresse finden Sie 
auf der Rückseite dieses Katalogs.

Artikelnummer 

910-0101.01-00000  Hauptkatalog
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Transponderkarten im Corporate Design

Nutzen Sie die Möglichkeit zur Gestaltung 
der Kartenflächen.

Wenn Ihre Identitätskarten mehr als nur 
ein Foto mit Namen haben soll, bietet wir 
Ihnen den Service, Ihre Transponderkar-
ten im Design Ihres Unternehmens oder 
Ihrer Organisation zu gestalten.

Sind Ihre Transponderkarten im Corpo-
rate Design gestaltet, erhöhen Sie damit 
sichtbar die Identifikation und Wertigkeit. 
Die Transponderkarten können Sie bei 
uns mit individuellen Druckvorlagen  in 
Ihren Farben auch randlos herstellen 
lassen. Mit dem Re-Transfer-Verfahren 
erhalten Sie ein nahezu identisches Er-
gebnis zum Offset-Druck.

by DIRAK
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Die Druckvorlage

Um Ihre Transponderkarten nach Ihren 
Wünschen zu bedrucken, benötigen wir 
von Ihnen eine entsprechende druckferti-
ge Datei – oder wir gestalten gemeinsam. 
Sofern Sie Ihre Dateien selber anlegen 
möchten, beachten Sie bitte folgende 
Punkte: Erstellen Sie ein Dokument mit 
einer Arbeitsfläche von 8,56 cm Breite 
sowie einer Höhe von 5,4 cm. Um best-
mögliche Druckergebnisse zu erzielen, 
sollte die Arbeitsdatei in 300 dpi angelegt 
werden. Senden Sie uns Ihre fertige Bild- 
oder hochauflösende PDF-Datei.

Technische Daten

Druckverfahren HDP-Thermosublimation/Resin-Thermotransfer

Auflösung 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Farben Bis zu 16,7 Millionen/256 Abstufungen pro Pixel

Druckbereich Randlos

auf Wunsch zusätzlicher Sicherheitsaspekt Holografische Schutzlaminierung möglich. Damit haben alle Versuche, einzelne Schichten der Karte 
abzulösen, eine unmittelbare Zerstörung des Drucks zur Folge

Wenn Sie Unterstützung beim Erstellen 
benötigen, nutzen Sie bitte unseren Ser-
vice zur individuellen Gestaltung. Senden 
Sie uns Elemente wie Logo, Bilder, Texte 
und wir entwerfen für Sie die Druckdatei 
und stimmen diese mit Ihnen ab.

Artikelnummer Beschreibung 

607-5926.00-XXXXX Personalisierter Druck unserer Transponderkarten nach Ihren Angaben
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Mit der MLE-Reihe (Mechatronic Lock for Enclosures) haben Sie auch im 
Außenbereich die Möglichkeit, Gehäuse mechatronisch zu verriegeln und in 
Ihr bestehendes Managementsystem einzubinden. Die Schwenkhebel bieten 
erhöhten Schutz gegen Vandalismus und sind daher auch besonders an öffentlich 
zugänglichen Orten wie Flughäfen, Bahnhöfe oder an sozialen Brennpunkten 
einsetzbar.

MLE – Mechatronic Lock for Enclosures

Gehäuse im Außenbereich und an öf-
fentlichen Orten. Gehäuse im Außenbe-
reich, die frei zugänglich sind, benötigen 
zunehmend besonderen Schutz, um sie 
gegen Vandalismus, Diebstahl metalli-
scher Rohstoffe und den Ausfall der tech-
nischen Infrastruktur zu schützen.

Alle Schwenkhebel der MLE-Serie sind 
so konstruiert, dass sie genau diesen 
besonderen Schutz gegen Einbruch und 
Vandalismus bieten. 

Unterschieden wird bei den MLE-Sys-
temen zwischen „Oder“- sowie „Und“-
Schließart.

„Oder“-Schließung: Der Verschluss 
lässt sich öffnen, indem entweder durch 
Ihr Managementsystem die Freigabe er-
teilt wird, oder mit einem mechanischen 
Schlüssel geöffnet wird.

„Und“-Schließung: Hier ist die Öffnung 
nur möglich, wenn Ihr Managementsys-
tem die Freigabe erteilt und zusätzlich 
ein mechanischer Schlüssel benutzt wird.

MLE1100 MLE2100 MLE1200 MLE2200

Öffnungsvariante „oder“ ja nein ja nein

Öffnungsvariante „und“ nein ja nein ja

Verwendung von zwei  
Profilzylindern möglich nein nein ja ja

Zur elektronischen Öffnung  
muss das Managementsystem …

Spannungsversorgung 
herstellen

Spannungsversorgung 
unterbrechen

Spannungsversorgung 
herstellen

Spannungsversorgung 
unterbrechen

Status offen/geschlossen ja ja ja ja

Spannung 48V DC, 120 mA 24V DC, 100 mA 48V DC, 120 mA 24V DC, 100 mA

getestet analog DIN V ENV 1627 ja ja ja ja



Systemübersicht

Welche Öffnungsvariante 
wünschen Sie?

MLE1100 MLE1200 MLE2100 MLE2200

Benötigen Sie einen oder zwei 
Schließzylinder?

Benötigen Sie einen oder zwei 
Schließzylinder?

„ODER“ „UND“

1 12 2

In manchen Fällen teilen sich zwei Un-
ternehmen ein Gehäuse. Aufgrund der 
mechanischen Schließung und bereits 
vorhandener firmeninterner Codierung 
benötigt dann jedes Unternehmen eigene 
Schlüssel und Profilhalbzylinder (PHZ). 
Die mechatronischen MLE-Schwenkhe-
bel für den Außenbereich gibt es daher in 
jeder Schließung („Oder“/„Und“) mit nur 
einem oder mit zwei Profilhalbzylindern.

Ein oder zwei Profilhalbzylinder:  
Sie haben die Wahl
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MLE1100:  
	 „Oder“-Schließung mit einem Profilzylinder

Technische Daten MLE1100

Material Zinkdruckguss (GDZn)

Farbe schwarz RAL 9005  
(auf Kundenwunsch spezifische Farben möglich)

Visualisierung LED

Schließung ODER *

Spannungsversorgung 48 V DC +/- 10 % 120 mA

Status Näherungsschalter (potentialfrei)

Wand- /Blechstärke 2 mm (andere Blechstärken auf Anfrage)

Elektronische Öffnung durch herstellen der Spannungsversorgung  
(z. B. von einem Managementsystem)

Profilhalbzylinder 1

Der MLE1000 bietet Ihnen die Möglich-
keit, Gehäuse im Außenbereich mecha
tronisch in „Oder“-Schließung zu öffnen. 
Der besonders robuste Verschluss ist 
entweder mit Schlüssel oder nach elek-
tronischer Freigabe durch Ihr Manage-
mentsystem zu öffnen.

Anwendung finden die MLE1100 im Be-
reich öffentlicher Orte und Einrichtungen, 
beispielsweise an Bahnhöfen oder Flug-
häfen. Die mechatronischen Verschlüsse 
sind zudem einfach in vorhandene Ma-
nagementsysteme zu integrieren.

Gehäuse und Schränke im Außenbereich 
oder öffentlich zugänglichen Orten unter-
liegen meist höheren Beanspruchungen. 
Klimatisch schwankende Bedingungen 
und Vandalismus sind die Kernmerkma-
le, denen ein besonderes Augenmerk ge-
schenkt werden muss. Ein enges Spalt-
maß zwischen Griff und Mulde verhindert 
das Eindringen von Hebelwerkzeugen. 
Zusätzlich bietet der Griff umlaufende 
Verstärkungen, die zusätzlich gegen Auf-
hebelversuche schützen.

*“Oder“-Schließung
Um den Schwenkhebel öffnen zu können, wird 
entweder die Spannungsversorgung herge-
stellt oder der Profilhalbzylinder mit Schlüssel 
geöffnet. Die Spannungsversorgung erfolgt, 
zum Beispiel nach berechtigter Autorisierung 
an einem bereits vorhandenen Management-
system. Eine LED am Schwenkhebel signali-
siert die Öffnungsbereitschaft.
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Verbinden Sie die Plus- und Minus-
Kontakte für die elektronische Öffnungs-
funktion des Schwenkhebels mit dem 
Steuermodul Ihres Berechtigungs- bzw. 
Überwachungssystems. 

Zur Auswertung nutzen Sie den vom 
Schwenkgriff ausgegebenen Status (of-
fen oder geschlossen). So können Sie 
jederzeit erkennen, ob ein Fehler vorliegt 
oder Sabotage verübt wurde. Statusan-
zeigen wie „Tür geschlossen, obwohl der 
Schwenkhebel offen ist“ gehören damit 
der Vergangenheit an.

Artikelnummer Beschreibung 

600-9003.00-00000 MLE1100

Verkabelung des MLE1100

Steuerleitung des 
MLE1100
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MLE2100: 
	 „Und“-Schließung mit einem Profilzylinder

Technische Daten MLE2100

Material Zinkdruckguss (GDZn)

Farbe schwarz RAL 9005  
(auf Kundenwunsch spezifische Farben möglich)

Schließung „Und“ *

Spannungsversorgung 24 V DC +/- 10 % 100 mA

Status Induktiver Sensor (10...30V DC, ≤ 15 mA)

Wand- /Blechstärke 2 mm (andere Blechstärken auf Anfrage)

Elektronische Öffnung durch unterbrechen der Spannungsversorgung  
(z. B. von einem Managementsystem)

Profilhalbzylinder 1

Für erhöhte Sicherheit von Gehäusen an 
öffentlich zugänglichen Orten eignet sich 
der MLE2100 mit „Und“-Schließung und 
einem Profilzylinder. Er lässt sich nur öff-
nen und verriegeln, wenn sowohl Schlüs-
sel als auch die elektronische Freigabe 
durch ein Managementsystem genutzt 
werden.

Das bedeutet zusätzliche Sicherheit für 
die Gehäuse. Selbstverständlich lassen 
sich die MLE2100 einfach in jedes vor-
handene Managementsystem integrieren.

Diese industriellen Gehäuse stehen am 
Straßenrand, in Städten oder in öffentlich 
zugänglichen Gebäuden und müssen 
sich mit größter Sicherheit und kontrolliert 
verriegeln lassen.

Das enge Spaltmaß zwischen Griff und 
Mulde verhindert, dass Hebelwerkzeuge 
eindringen können. Zudem bietet der Griff 
umlaufende Verstärkungen, die zusätz-
lich gegen Aufhebelversuche schützen.

*“Und“-Schließung
Um den Schwenkhebel zu öffnen, muss die 
Spannungsversorgung unterbrochen und 
zusätzlich der Profilhalbzylinder mit Schlüs-
sel geöffnet werden. Die Unterbrechung der 
Spannungsversorgung erfolgt nach berech-
tigter Autorisierung in einem entsprechenden 
Managementsystem. Der aktuelle Status 
„verriegelt/entriegelt“ wird übermittelt und kann 
durch ein Managementsystem weiter verarbei-
tet werden. Die erhöhte Sicherheitsstufe lässt 
ein rein mechanisches Öffnen des Griffes bei 
andauerndem Stromfluss nicht zu. Der Griff 
bleibt blockiert.
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Integrieren Sie die MLE2100 einfach in 
ein bestehendes Managementsystem. 
Dazu verbinden Sie die Plus-/Minus-
Kontakte für die elektronische Öffnungs-
funktion des Schwenkhebels mit dem 
Steuermodul Ihres Berechtigungs-/Über-
wachungssystems.

Dieses erfährt per Datenübertragung den 
Status der Hebelstellung (offen oder ge-
schlossen) und ermöglicht weitere Aus-
wertungen. Damit erweitert der MLE2100 
die Statuskontrolle herkömmlicher Ma-
nagementsysteme, denn diese zeigen 
lediglich an, ob die Schranktür offen oder 
geschlossen ist. Mögliche Fehler oder 
Sabotage lassen sich mit den MLE2100 
deswegen scheller erkennen.

Artikelnummer Beschreibung 

600-9001.00-00000	 MLE2100

Verkabelung des MLE2100
Steuerleitung des 

MLE2100

+-

Vorhandenes
Managementsystem

gr
ün

, G
N

D
 (-

)

br
au

n,
 G

N
D

 (-
)

w
ei

ss
, S

en
so

r (
+)

ge
lb

, H
ub

m
ag

ne
t (

+)

gr
au

, u
ng

en
ut

zt
ro

sa
, S

en
so

r K
on

ta
kt

elektronische Öffnung
des Schwenkhebels

20
,1

 +0
,1
 m

m

46
 m

m

22.5 +0,5  mm

46 mm

Einbauöffnung  
inkl. Lackierung

Türmitte

10
5 

m
m

Länge: 
166 mm

Breite: 
53 mm

Höhe: 
31 mm



by DIRAK

36      E-LINE by DIRAK | Katalog 2011

MLE1200: 
	 „Oder“-Schließung mit zwei Profilzylindern

Technische Daten MLE1200

Material Zinkdruckguss (GDZn)

Farbe schwarz RAL 9005  
(auf Kundenwunsch spezifische Farben möglich)

Schließung „Oder“ *

Spannungsversorgung 48 V DC +/- 10 % 120 mA

Status Näherungsschalter (potentialfrei)

Wand- /Blechstärke 2 mm (andere Blechstärken auf Anfrage)

Elektronische Öffnung durch herstellen der Spannungsversorgung  
(z. B. von einem Managementsystem)

Profilhalbzylinder 2

Mit dem MLE1200 können zwei Organi-
sationen mit unterschiedlichen Schlüssel- 
oder Codesystemen die Gehäuse nach 
dem „Oder“-Prinzip öffnen: Entweder per 
Schlüssel mechanisch oder per Iden-
tifizierung durch das System. Dadurch 
eignet sich der einfach in vorhandene 
Managementsysteme zu integrierende 
Griff besonders für mehrfach genutzte 
Gehäuse.

Dort ist besonderer Schutz gefragt: Im 
Outdoorbereich oder an öffentlich zu-
gänglichen Orten ist die Gefahr der Stö-
rung durch Vandalismus oder des Daten-
diebstahls besonders groß. Außerdem 
müssen die Schränke hier gegen die 
verschiedensten Witterungsverhältnisse 
gewappnet sein.

Sichere und kontrollierte Verriegelung, 
das ist für industrielle Gehäuse, die am 
Straßenrand, in Städten oder an öffentlich 
zugänglichen Orten stehen von größter 
Bedeutung.

DIRAK-Produkte bieten hier Verschluss-
technik, die Aufbruchversuche erheblich 
erschweren.

*„Oder“-Schließung
Zur Öffnung des Schwenkhebel muss die 
Spannungsversorgung hergestellt werden – 
oder der Profilhalbzylinder mit Schlüssel geöff-
net werden. Die Spannungsversorgung erfolgt 
zum Beispiel nach berechtigter Autorisierung 
an einem existierenden Managementsystem. 
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Verkabelung des MLE1200
Steuerleitung des 

MLE1200
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elektronische Öffnung
des Schwenkhebels

Er lässt sich einfach integrieren: Der 
MLE1200 kann an jedes bestehende Ma-
nagementsystem zur Verschlusskontrolle 
angeschlossen werden. Die Plus-/Minus-
Kontakte für die elektronische Öffnungs-
funktion des Schwenkhebels werden da-
für mit dem Steuermodul des jeweiligen 
Systems verbunden.

Dieses kann mit dem übermittelten Status 
der Hebelstellungen (offen/geschlossen) 
weitere Auswertungen ermöglichen. Wäh-
rend Managementsysteme normalerwei-
se lediglich anzeigen, ob die Schranktür 
„offen“ oder „geschlossen“ ist, haben Sie 
mit dem MLE1200 weitergehende Mög-
lichkeiten. Zum Beispiel lassen sich mit 
größerer Auswertungsbreite Fehler oder 
Sabotage schneller erkennen.

Artikelnummer Beschreibung 

600-9004.00-00000 MLE1200
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MLE2200: 
	 „Und“-Schließung mit zwei Profilzylindern

Technische Daten MLE2200

Material Zinkdruckguss (GDZn)

Farbe schwarz RAL 9005  
(auf Kundenwunsch spezifische Farben möglich)

Schließung „Und“ *

Spannungsversorgung 24 V DC +/- 10 % 100 mA

Status Induktiver Sensor (10...30V DC, ≤ 15 mA)

Wand- /Blechstärke 2 mm (andere Blechstärken auf Anfrage)

Elektronische Öffnung durch unterbrechen der Spannungsversorgung  
(z. B. von einem Managementsystem)

Profilhalbzylinder 2

Nutzen mehrere Organisationen ein Ge-
häuse und ist eine besondere Sicher-
heitsstufe gefordert, empfehlen wir die 
MLE2200-Griffe. Sie lassen sich nach 
dem „Und“-Prinzip nur öffnen, wenn so-
wohl die Schlüssel genutzt werden als 
auch die Freigabe durch ein Manage-
mentsystem erfolgen. Dennoch können 
die Griffe von zwei unterschiedlichen Or-
ganisationen geöffnet und codiert werden. 
Ein großer Vorteil auch des MLE2200: Er 
lässt sich ganz einfach in bestehende 
Managementsysteme integrieren.

Schränke im Außenbereich oder öffentlich 
zugänglichen Plätzen unterliegen meisst 
höheren Beanspruchungen. Klimatisch 
verändernde Bedingungen und Vandalis-
mus sind die Kernmerkmale, denen dort 
besonderes Augenmerk gilt. Ein enges 
Spaltmaß zwischen Griff und Mulde bei 
der MLE-Reihe verhindert das Eindringen 
von Hebelwerkzeugen. Zusätzlich bieten 
die Griffe umlaufende Verstärkungen, 
die ebenfalls gegen Aufhebelversuche 
schützen.

*„Und“-Schließung
Um den Schwenkhebel zu öffnen, muss die 
Spannungsversorgung unterbrochen und 
zusätzlich der Profilhalbzylinder mechanisch 
betätigt werden. Nach berechtigter Autorisie-
rung in einem bereits vorhandenen Manage-
mentsystem erfolgt die Unterbrechung der 
Spannungsversorgung. Der aktuelle Status 
verriegelt/entriegelt wird übermittelt und kann 
durch das System weiter ausgewertet werden. 
Die erhöhte Sicherheitsstufe lässt ein rein me-
chanisches Öffnen des Griffes bei andauern-
der Stromversorgung nicht zu. Der Griff bleibt 
blockiert.
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Existiert bereits ein Managementsystem 
für die Verschlussregelung und -kontrol-
le, lässt sich der MLE2200 problemlos in-
tegrieren. Verbinden Sie dazu die Plus-/
Minus-Kontakte für die elektronische Öff-
nung des Schwenkhebels mit dem Steu-
ermodul des entsprechenden Systems.

Bekommt dieses den Status der Hebel-
stellung übermittelt (offen/geschlossen), 
kann es gegebenenfalls weitere Aus-
wertungen vornehmen. Denn während 
herkömmliche Managementsysteme nur 
anzeigen, ob die Schranktür geöffnet 
oder geschlossen ist, ermöglichen die 
MLE2200-Griffe eine genauere Status-
analyse. Mögliche Fehler oder gar Sa-
botage lassen sich so schnell erkennen. 
Damit gehören Statusanzeigen wie „Tür 
geschlossen, Schwenkhebel offen“ der 
Vergangenheit an.

Artikelnummer Beschreibung 

600-9002.00-00000	 MLE2200

Verkabelung des MLE2200

Steuerleitung des 
MLE2200
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MLU – Mechatronic Lock for  
        Universal Applications

Mit den MLU-Verschlüssen bieten wir Ihnen ein mechatronisches 
Verschlusssysteme für den universellen und flexiblen Einsatz 
an allen Orten in Innenräumen, wo Schubladen, Schränke und 
Gehäuse gesichert werden müssen. Die MLU-Verschlüsse sind 
zudem eine flexible Lösung, um ein bestehendes mechanisches 
Verschlusssystem durch ein zusätzliches elektronisches System zu 
erweitern.

Flexible Sicherheitslösung für Gehäu-
se aller Art. Die kompakte Bauform des 
MLU1000 vereinfacht die Einsatzmöglich-
keiten, da nur geringer Einbauraum benö-
tigt wird. Der Verschluss wird im Inneren 
des Gehäuses installiert, ist dadurch von 
außen nicht erkennbar und bietet zudem 
keine Angriffsfläche für die unberechtigte 
oder gewaltsame Öffnung. Damit kann 
der MLU1000 bei Schubladen, Schrän-
ken und Gehäusen unterschiedlichster 
Art und Größe eingesetzt werden. Wer-
den mehrere MLU1000 an einem Gehäu-
se installiert, können besonders sichere 
Mehrfachverriegelungen umgesetzt wer-
den.

Durch direkte Verkabelung lässt sich der 
MLU1000 einfach in ein bestehendes Si-
cherheitssystem integrieren. Dies ist un-
abhängig davon, ob der MLU1000 an das 
Zutrittskontrollsystem mit Administration 
Suite Software (in Vorbereitung) oder ein 
Fremdsystem angeschlossen wird.

Die Statusmeldung des MLU1000 (offen/
geschlossen) kann von einem Manage-
mentsystem ausgewertet und protokolliert 
werden. Damit ist der Anwender immer 
über den Sicherheitsstatus seines Ge-
häuses informiert.
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Er lässt sich einfach integrieren: Der 
MLU1000 kann an bestehende Manage-
mentsysteme zur Verschlusskontrolle 
angeschlossen werden. Die Plus-/Minus-
Kontakte für die elektronische Öffnungs-
funktion des MLU1000 werden dafür mit 
dem Steuermodul des jeweiligen Systems 
verbunden.

Dieses kann mit dem übermittelten Sta-
tus (offen/geschlossen) weitere Auswer-
tungen ermöglichen. Während Manage-
mentsysteme normalerweise lediglich 
anzeigen, ob die Schranktür „offen“ oder 
„geschlossen“ ist, haben Sie mit dem 
MLU weitergehende Möglichkeiten. Zum 
Beispiel lassen sich mit größerer Auswer-
tungsbreite Fehler oder Sabotage schnel-
ler erkennen.

Verkabelung des MLU1000
Steuerleitung des 

MLU
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elektronische Öffnung
des Schwenkhebels

Artikelnummer Beschreibung 

600-9708.00-00000	 MLU1000

Höhe: 
21 mm

Länge: 
125 mm

Breite: 
29 mm

Technische Daten MLU1000

Material Zinkdruckguss (GDZn)

Farbe Chrom matt

Steuerleitung 4 m

Spannungsversorgung 24 V DC +/- 10 % 100 mA

Status Näherungsschalter

Wand- /Blechstärke unabhängig

Elektronische Öffnung durch unterbrechen der Spannungsversorgung  
(z. B. von einem Managementsystem)
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Im Internet finden Sie unter der Adresse 
www.elinebydirak.de weitere Informatio-
nen zu den mechatronischen Verschlüs-
sen. Dort können Sie sich ihre individuel-
le Verschlusslösung konfigurieren lassen: 
Im Interview-Stil fragt der Konfigurator 
nach den Bedingungen der zu sichernden 
Objekte und führt Sie so zum passgenau-
en Verschlusssystem.

Darüber hinaus stellen wir dort alle Mo-
dule detailliert vor, mit Datenblättern, Pro-
duktvergleichen, Einbauzeichnungen und 
Installationsvideos. Häufig gestellte Fra-
gen beantworten wir auf der FAQ-Seite.

ELINEbyDIRAK.de: Homepage  
mit Konfigurator und Installationshilfen

Außerdem können sie sich dort für 
schnelle Informationen unseren E-Mail-
Newsletter abonnieren.
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DIRAK GmbH

Königsfelder Str. 1 
58256 Ennepetal / Germany 
Tel. +49 (0) 23 33 / 837-0 
Fax +49 (0) 23 33 / 837-103 
info@dirak.de

www.elinebydirak.com


